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ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ: 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ: 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
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Τεχνική Περιγραφή  

 

1. Υλικό Κατασκευής: Γαλβανισμένος Χάλυβας ενδεικτικού πάχους 2 mm  

2. Αντιδιαβρωτική Προστασία:  Εποξειδική Βαφή Φούρνου 

3. Χρώμα: Γκρίζο Ματ  

4. Ειδικές Απαιτήσεις :  

a. Η κατασκευή θα είναι στιβαρή  

b. Τα ούπατ (#10) και τα στριφόνια (#8)  που απαιτούνται για την κάθε βάση 

στήριξης θα αποτελούν μέρος της παραγγελίας. 

c. Δεν θα υπάρχουν ακμές στην επιφάνεια στήριξης του μετρητή (τα άκρα της 

βάσης στήριξης θα είναι στρογγυλεμένα)  

d. Η περίμετρος της βάσης στήριξης θα είναι λειασμένη  

e. Η επιφάνεια στήριξης του μετρητή θα είναι λεία 

f. Δεν θα υπάρχουν εμφανή υπολείμματα κολλήσεων των επιμέρους τμημάτων  

της κατασκευής  

g. Οι διαστάσεις της επιφάνειας στήριξης των μετρητών θα είναι οι ακόλουθες: 

i. Τύπος 1 :Βάση Στήριξης Μετρητών G2,5- G6 Μήκος 20 cm  Πλάτος 

18cm 

ii. Τύπος 2 :Βάση Στήριξης Μετρητών G10- G25 Μήκος 35 cm Πλάτος 

25 cm   

 

 
 

 

Σχήμα 1 

Βάση Στήριξης Μετρητή 
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